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公司名称：宝钢集团宝山钢铁股

份公司

所属国家：中国

所用设备：Morgan No-Twist®

线材轧机

节省金额：53,185美元/年

关键优势：壳牌万利得(Morlina) 

S2 BA，壳牌 LubeAdvisor 服务
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宝钢邀请壳牌公司协助其解决这些难题。壳牌产品应用专家

（PAS）通过工厂调查，分析轧机的实际运行工况，对工作油品取样

检测分析，发现宝钢当前使用的润滑油不能满足工作要求。壳牌技术

团队提供宝钢关于如何减少精轧机进水、改善密封质量和改善设备润

滑维护等方面的建议。宝钢技术人员通过对几大进口品牌的同类型产

品 性 能 全 面 测 试 ， 结 合 实 际 工 况 ， 最 后 决 定 改 用 壳 牌 万 利 得

(Morlina) S2 BA，同时也采纳壳牌 LubeAnalyst 润滑油状态监测

服务。

改用壳牌万利得(Morlina) S2 BA 100 油膜油以后，宝钢再未发

生由于润滑问题造成的轴承故障及其故障停机，精轧润滑系统的润

滑质量得到改善，延长了油品的换油周期，润滑油年消耗量减少了

20%，得益于润滑质量的提高，2009年润滑总成本节省了53,185

美元。

*壳牌万利得(Morlina) S2 BA 100 是曾被称为壳牌万利得 T 100 的壳牌润滑油的新名称。

宝钢利用

壳牌万利得(Morlina) S2 BA*

油膜轴承油

改善精轧机的润滑
客户每年节省

5,145美元
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宝钢高线厂。备受高速线材轧机的

润滑油问题的困扰。轧钢冷却水从精轧

机辊箱的密封部位浸入精轧润滑系统，

导致润滑油很快劣化，同时，冷却水入

侵造成润滑系统的过滤器频繁堵塞，缩

短了过滤器的使用寿命，降低了润滑油

的清洁度等级。最终导致润滑油品不能

满足轧机润滑要求，精轧机组每年发生

两次左右的轴承故障。

壳牌产品应用专家（PAS）通过工

厂调查，分析轧机的实际运行工况，对

工作油品取样检测分析，发现宝钢当前

使用的润滑油不能满足工作要求。壳牌

技术团队提供宝钢关于如何减少精轧机

进水、改善密封质量和改善设备润滑维

护等方面的建议。

宝钢技术人员通过对几大进口品

牌的同类型产品性能全面测试，结合

实际工况，最后决定改用壳牌万利得  

S2 BA，同时也采纳壳牌 LubeAnalyst

润滑油状态监测服务。

改用壳牌万利得(Morlina) S2 BA 100 
油膜油以后，宝钢再未发生由于润滑问题造
成的轴承故障及其故障停机，精轧润滑系统
的润滑质量得到改善，延长了油品的换油周
期，润滑油年消耗量减少了20%，得益于润
滑质量的提高，2009年润滑总成本节省了
53,185美元。

上述数据是据于指定计算日期和运用场合所得的数
据。这些计算数据可能因场合不同而有所不同，它们取决
于应用场所、操作环境、当前所用产品，以及设备的状况
和维护方式。

壳牌万利得(Morlina) S2 BA 
高线油膜轴承和循环系统润滑油

壳牌万利得(Morlina) S2 BA 润滑油是一种高品质润滑油，旨在
为 最 苛 刻 条 件 的 的 工 业 轴 承 和 循 环 设 备 提 供 全 面 保 护 。 如 ，
No-Twist®线材轧机的轴承和循环系统，该产品满足摩根(Morgan)
和达涅利(Danieli)等原始设备制造商的要求。

应用
No-Twist®线材轧机。壳牌万利得(Morlina) S2 BA 润滑油满足了No-Twist®精轧机对润滑

油的苛刻要求，即采用一款 ISO VG 100 润滑油， 来保护高负荷运转的齿轮箱和高速运转的

油膜轴承，并且即使受到轧钢机的冷水和氧化铁的污染，也能实现令人满意的润滑效果；

普通工业轴承和循环润滑系统。壳牌万利得(Morlina) S2 BA 润滑油也适用于在大部分要求具

备中等极压（EP）性能的的普通工业润滑系统中；

闭式工业齿轮系统。满足低载或中等负荷的闭式齿轮系统。

性能优势
减少润滑油的消耗量。壳牌万利得(Morlina) S2 BA 润滑油具备卓越的分水性能，有助于保持

质量，从而减少润滑油消耗量；

延长使用寿命——减少维护要求。壳牌万利得(Morlina) S2 BA 润滑油经专门设计，采用了经

过实践验证的的具备优异防锈和抗氧化性能的添加剂配方，为整个维护周期内提供始终如一

的杰出性能和保护能力；

可靠的抗磨性和抗腐蚀性。壳牌万利得(Morlina) S2 BA 润滑油可通过以下方面，延长轴承和

循环系统的使用寿命，从而有助于保护设备：

1.更出色的分水特性，即使在在严重水污染的工况环境中，确保在高速、重载的运转部件

之间建立稳定可靠的的油膜；

2.良好的空气释放特性，最大限度地减轻了气蚀及其循环泵的损害；

3.特殊的添加剂技术，特别在潮湿的环境中，仍具备杰出的防锈、抗氧化和抗乳化性能；

4.减少轴承的磨损。

保持系统效率。壳牌万利得(Morlina) S2 BA 润滑油采用高度溶剂精制的基础油，可实现优异

的分水特性和空气释放特性，以确保设备和系统的高效润滑。壳牌万利得(Morlina) S2 BA 油

膜轴承润滑油还适用于高精度滤器，以帮助确保高效、无污染的润滑。

技术规范与认证
壳牌万利得(Morlina) S2 BA 润滑油满足了下列标准的要求：摩根Morgoil®新型润滑油（版

本 1 . 1 ） 和 摩 根 N o - T w i s t ® 轧 钢 机 技 术 规 范 M M C 4 0 0 0 3 ； 达 涅 利 标 准 润 滑 油 N 类 型

2/0.002117.R；SEB 181-226；以及DIN 51517-2 类型CL和DIN 51517-3类型CLP。

其他产
品应用

应用部位 润滑油

液压油 壳牌得力士 S2 M

齿轮油 壳牌可耐压 S2 G

润滑脂
壳牌佳度 S2 V220 2

壳牌佳度 S2 V220C 2

“壳牌润滑油”是壳牌旗下从事润滑油业务机构的统称。


